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• GRES • CERAMICA • MOSAICI 
• VETRO • RUBINETTERIE E CROMATURE

PULIZIA 
ANTICALCARE

SCIOGLIE LE INCROSTAZIONI DI CALCARE 
LASCIANDO LE SUPERFICI BRILLANTI
PROFUMAZIONE DELICATA
RISPETTA TUTTE LE FINITURE DELLE CROMATURE

750 mL

DEEPCLEAN



DEEPCLEAN

• DAI SANITARI AI PAVIMENTI,  
UN PRODOTTO PER TUTTO IL BAGNO

• IDEALE PER LA PULIZIA DI MOSAICI 
E RUBINETTERIE • RISPETTA LE VASCHE IN 

METACRILATO • PULISCE E DEODORA LASCIANDO UN 
GRADEVOLE PROFUMO DI MUSCHIO BIANCO E MENTA

Istruzioni per l’uso: Spruzzare DEEPCLEAN sulla superficie da pulire, 
lasciarlo agire qualche secondo e risciacquare bene con una spugna umida.

Attenzione: non usare il prodotto sulle superfici in marmo lucidato e su superfici 
smaltate sensibili agli acidi, usarlo con cautela in loro prossimità (non gocciolare sopra).  

Temperatura di stoccaggio: da 5° a 30° C. 
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C

COME 
SMALTIRE

Importato in Svizzera da: Fila Industria Chimica Spa
Seestrasse, 123 - 8002 Zürich - CH - Tel. +39 049 9467300

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300 - info@filasolutions.com - filasolutions.com EA001808ITA/02

ATTENZIONE Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata. Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità 
alla regolamentazione locale/ regionale/ nazionale/ internazionale. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. IN CASO 
DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto 
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Proteggere gli 
occhi/ il viso. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare 
un medico. Contiene (Reg. Det. (CE) Nr. 648/2004): Inferiore 
a 5% tensioattivi cationici. Altri componenti: profumi. 
Conservanti: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

UFI: C4PF-Y09Q-100D-6KXS


