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STRUMENTI NECESSARI (non forniti)

Punta da trapano diametro 3 mm

Trapano /
Avvitatore

Metro a nastro

 Matita

Chiave registrabile

Martello di gomma

Livella

Pr ima di incomi nc iare assicurarsi di avere i segue nt i st rument i a por tata di mano , 
di avere spaz io suff icient e e di disporre di una zona di assemblagg io pul ita e asciut ta.
Sono  nec essarie due per sone. 
Not a: non ostant e le present i ist ruz ioni siano esaur ient i, raccomand iamo sempre 
che un instal latore con compet enz e tecniche pres ieda al l' ins tal laz ione

Righello

Forbici

Punta da trapano con testa a croce

Silicone sigillante

Cacciavite magnetico a croce

Cacciavite magnetico a taglio

IMPORTANTI NOTE DI SICUREZZA PRIMA DELL' INSTALLAZIONE

-
cui siano state forni te indi cazioni suff icient ement e ade gua te affinché gl i stessi siano in grado di 
usar lo in modo sicuro e comprend ere i rischi der ivant i da un uso scorret to.

AVVER TENZA:  ai bambi ni è concesso l'ut ilizzo del l'app arecchio senza super visione so lo nel caso in 

-Ass icurarsi che la cabina sia in squad ro a live llo del suolo e al la super ficie del muro vertica le 
NOTA: i fissagg i per muro inc lus i in que sto prodo tto sono ada tti soltant o per mur i solidi

-Mur i in cartong esso o mur i con mont ant i in legn o pos sono rich iede re fissagg i spec ial i (non inc lus i).

-Si prega di mane ggi are tut ti i vetri con cura, ev itare co lpi e sovraccarich i sui lat i e sugl i ang ol i deg li 
stessi. I cr istal li tempr at i di sicurezza non pos sono essere riada ttat i.
-È nec essario prestare at tenz ione qua ndo si ut ilizza il trapa no sui mur i per evitare di colpi re tubi 
nas cost i o cavi elet trici .
-Non esegu ire fissagg i su par et i umi de, con vernice fresca o a condu cibi lità elet trica (es. super fici 
metal liche)

-Se il cavo di al iment az ione è dan neg giato dov rà essere sost itui to dal forni tore, da un suo tecnico 
o da al tre per sone qua lificate al fine di evitare dan ni

-L'ut ilizzo del l'app arecchio non è indi cato per per sone ( inc lus i i bambi ni) con capac ità fisiche, 
sensor ial i e ment al i ridot te, o con manc anz a di esper ienz a e conos cenze, a meno che non sia 
stata forni ta loro super visione o ist ruz ioni rigua rdo al l'ut ilizzo da par te di per sone respon sabi li del la 
loro sicurezza. È rich iesta la super visione dei bambi ni affinché que st i non giochino con 
l'app arecchio.
-Non spruzzare acqua di ret tament e su l vent ilatore.

INSTALLAZIONE ELETTRICA

- IMPORTANTE : dur ant e l' ins tal laz ione e la manu tenz ione spegn ere sempre l'al iment az ione di 
corrent e al le prese. Racc omandi amo di spegn ere il sa lvavi ta nel qua dro elet trico dur ant e i lavor i in 
corso (non è suff icient e spegn ere l' inter rut tore del la luce) .
-Il prodo tto dev e essere instal lato da una per sona compet ent e. In caso di dub bi consul tare un 
elet tricista qua lificato.
-I cavi di corrent e (“at tivo” e “neu tro”) del box doc cia dev ono essere collega ti al la scatola di 
der ivazione .
-Al iment az ione “at tiva” al terminal e è contrassegna ta con L ( filo marrone ). Al iment az ione 
“neu tra” al terminal e è contrassegna ta con N ( filo blu). Ass icurarsi che i collega ment i siano 
effet tuat i corret tament e.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

-Acq ua e sapon e sono ada tti a pul ire il vetro. Se nec essario ut ilizzare un prodo tto det ergen te spec ifico 
per  vetri.
-In zone con acqua ca lcarea pos sono dep ositarsi sa li di ca lcio insolubi le su l vetro. Qual ora que st i st rat i 
venissero lasciat i dep os itare sul vetro, risu lterebb e di ff ici le rimuov er li. Una pul izia rego lare puo ' 
ridur re al minimo que sto probl ema.  

Punta da trapano diametro 4 mm

Punta da trapano diametro 8 mm
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ELENCO PARTI DI RICAMBIO
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Installazione Installazione

30

Nota bene: Connettori e cavi devono essere posizionati nella parte posteriore 
dell'apparecchio avendo cura di evitare che
entrino a contatto con i tubi dell'acqua e pareti dopo l'installazione.
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Soffione getto a pioggia

Doccetta manuale Idro getti

Miscelatore (Comando per regolazione quantità di erogazione e temperatura dell'acqua)

Acqua calda Acqua fredda

Non usare la cabina per almeno 24 ore per consentire che il 
silicone si asciughi completamente.
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Diagramma tastiera

   Acceso/Spento 

    Ventola                   

 Memorizza/cerca canale        

   Aumento frequenza

    Abbassamento frequenza

    Aumento volume        

  Abbassamento volume

    Luce

  
Radio Digitale FM

Installazione
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4. Radio Digitale FM 

Questo impianto radio può ricevere canali trasmessi in frequenza FM, la gamma di 

frequenza è fra gli 87MHz e i 108MHz. 

4.1 Quando è acceso l’impianto, premere il pulsante “ ” per avviare la modalità radio, 

l’LCD mostrerà la frequenza 

4.2 Tune: quando è accesa la radio, premere il pulsante “ ”、“ ” in ambito “ ” per 

regolare la frequenza, e l’LCD mostrerà la frequenza presente (87—108 MHz). 

4.3 Regolazione volume: quando la radio è accesa, premere i pulsanti “ ”、“ ” in 

ambito “ ” per aumentare o diminuire il volume della radio da 0 a 10.. 

4.4 Leggi canale: quando la radio è accesa, premere brevemente “ ”, il numero di 

canale lampeggerà sull’LCD, premere i pulsanti “ ”、“ ” nel men “ ” per 

leggere direttamente i canali memorizzati. 

4.5 Memorizza Canale: premere “ ” per memorizzare il canale, che può registrare la 

frequenza presente che viene ricevuta sulla posizione del canale presente.. 

4.6 Ricerca automatica canale: quando la radio è accesa, premere il pulsante “ ” per 

2 secondi, verrà verificata la frequenza da 87.0MHz fino a 108 MHz e verrà 

memorizzata automaticamente la frequenza del segnale della stazione di volta in 

volta sulle posizioni 0-15. 

 

1. Acceso/Spento 

Premere il pulsante “ ”, l’impianto parte, la luce sul soffitto è accesa, e il sistema è 

in standby, dato che le altre funzioni sono aperte; premere di nuovo il pulsante 

“ ” l’impianto si spegne. 

2. Funzione ventola 

 Quando l’impianto è acceso, premere il pulsante “ ” la ventola entra in funzione, il 

simbolo della ventola lampeggerà.  

3. Funzione luce 

3.1 L’impianto luci contiene la luce del soffitto e la luce posteriore 

3.2 Quando l’impianto è acceso, la luce del soffitto è accesa, premere il pulsante “ ” 

per spegnere la luce; premere di nuovo il pulsante “ ” e la luce si accende. Quando 

funziona la luce del soffitto o dello sfondo, il simbolo luce corrispondente lampeggerà 

sul display a cristalli liquidi. 

 

Totale assorbimento elettrico 9,5 Watt
Luce 5 Watt
Radio 2 Watt
Ventola aspiratore 2,5 Watt
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