
Porta 1 ANTA SCORREVOLE

 - Profili alluminio anodizzato CROMO LUCIDO o NERO OPACO

 - Lastra cristallo temperato: Trasparente spessore 8 mm anta 6mm fissetto Made in Ireland

CARATTERISTICHE TECNICHE INSTALLAZIONI

 - Estensibile di 6 cm la porta, 3 cm il lato fisso Nicchia

 - Porta reversibile In abbinamento a lato fisso

 - Altezza cm. 195 NO CENTRO PARETE TRE LATI

 - Anta con cuscinetto a sgancio rapido per migliore pulizia

 - Abbinabile a Profilo Speciale di allungamento 70130 CROMO +2 cm. Sia per porta che lato fisso

 - Abbinabile a Profilo Speciale di allungamento 70131 NERO +2 cm. Sia per porta che lato fisso

Rif. MODELLI DISPONIBILI DI SERIE

1  - RENU PORTA 1 ANTA SCORREVOLE 100 regolabile da cm 94 a 100  - spazio di entrata  (E)  cm 38

2  - RENU PORTA 1 ANTA SCORREVOLE 110 regolabile da cm 104 a 110  - spazio di entrata  (E)  cm 43

3  - RENU PORTA 1 ANTA SCORREVOLE 120 regolabile da cm 114 a 120  - spazio di entrata  (E)  cm 48

4  - RENU PORTA 1 ANTA SCORREVOLE 130 regolabile da cm 124 a 130  - spazio di entrata  (E)  cm 52

5  - RENU PORTA 1 ANTA SCORREVOLE 140 regolabile da cm 134 a 140  - spazio di entrata  (E)  cm 58

6  - RENU PORTA 1 ANTA SCORREVOLE 160 regolabile da cm 154 a 160  - spazio di entrata  (E)  cm 58

7  - RENU PORTA 1 ANTA SCORREVOLE 170 regolabile da cm 164 a 170  - spazio di entrata  (E)  cm 58

1  - RENU LATO FISSO 70 regolabile da cm 67 a 70

2  - RENU LATO FISSO 76  regolabile da cm 73 a 76

3  - RENU LATO FISSO 80 regolabile da cm 77 a 80

4  - RENU LATO FISSO 90 regolabile da cm 87 a 90

5  - RENU LATO FISSO 100 regolabile da cm 97 a 100

Dalla porta 130 compresa in su come misura, la porta è composta da due imballi

SERIE : RENU

I cristalli sono trattati con speciale rivestimento progettato per aiutare a ridurre l'accumulo di calcare e facilitare la pulizia del vetro. Questo 

trattamento, denominato ClearVue, è solo per i cristalli, non per i profili. Per salvaguardare il trattamento che ha una durata limitata nel tempo che 

varia a seconda della frequenza di utilizzo, di si consiglia di asciugare i cristalli dopo ogni doccia con un tergidoccia o un panno morbido. 



Porta 1 ANTA SCORREVOLE

CROMO

Rif. MODELLO CRISTALLO CODICE SAP

1 TRASPARENTE 70201

2 TRASPARENTE 70202

3 TRASPARENTE 70203

70204

70205

70206

70207

70208

70209

70210

70211

1 TRASPARENTE 70080

2 TRASPARENTE 70081

3 TRASPARENTE 70082

4 TRASPARENTE 70083

5 TRASPARENTE 70084

NERO

Rif. MODELLO CRISTALLO CODICE SAP

1 TRASPARENTE 70212

2 TRASPARENTE 70213

3 TRASPARENTE 70214

70215

70216

70217

70218

70219

70220

70221

70222

1 TRASPARENTE 70085

2 TRASPARENTE 70086

3 TRASPARENTE 70087

4 TRASPARENTE 70088

5 TRASPARENTE 70089

LATO FISSO 70 NERO

LATO FISSO 100 NERO

LATO FISSO 76 NERO

LATO FISSO 80 NERO

Porta Doccia 1 ANTA SCORREVOLE P+F o Nicchia Mod. RENU

LATO FISSO 90 NERO

Note

PORTA 1 A SCORREVOLE 100 NERO

PORTA 1 A SCORREVOLE 110 NERO

PORTA 1 A SCORREVOLE 120 NERO

LATO FISSO 70 CROMO

LATO FISSO 76 CROMO

LATO FISSO 80 CROMO

LATO FISSO 100 CROMO

LATO FISSO 90 CROMO

Note

Porta Doccia 1 ANTA SCORREVOLE P+F o Nicchia Mod. RENU

PORTA 1 A SCORREVOLE 100 CROMO

PORTA 1 A SCORREVOLE 110 CROMO

PORTA 1 A SCORREVOLE 120 CROMO

4 PORTA 1 A SCORREVOLE  130 CROMO TRASPARENTE Ordinare entrambi i codici

5 PORTA 1 A SCORREVOLE  140 CROMO TRASPARENTE Ordinare entrambi i codici

6 PORTA 1 A SCORREVOLE  160 CROMO TRASPARENTE Ordinare entrambi i codici

7 PORTA 1 A SCORREVOLE  170 CROMO TRASPARENTE Ordinare entrambi i codici

PORTA 1 A BATTENTE  130 NERO TRASPARENTE Ordinare entrambi i codici

5 PORTA 1 A BATTENTE  140 NERO TRASPARENTE Ordinare entrambi i codici

6 PORTA 1 A BATTENTE  160 NERO TRASPARENTE Ordinare entrambi i codici

7 PORTA 1 A BATTENTE  170 NERO TRASPARENTE Ordinare entrambi i codici

4


